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WQ TRITURADORA - Submersível

Bomba
• Corpo em ferro fundido com tratamento antiferrugem
• Eixo em aço inox AISI 304
• Imersão máxima: 5 metros
• Temperatura máxima do líquido: 40 °C
• pH do líquido: 4 - 10
• Selo mecânico em Grafite/Cerâmica
• Selo Mecânico imerso em óleo
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Rotor centrífugo semi-aberto
em aço inox AISI 304

*Imagens meramente ilustrativas

WQ12
Incluso saída para espigão 

WQ25
Incluso saída para espigão 

Lâmina trituradora

5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24

kW hp

WQ12-10-1.1¹ 2" 220 (M) ou 220 (T) ou 380 (V) 1,1 1,5 22,0 21,0 19,6 18,4 16,8 15,4 11,9 7,7 - - - - - 16

WQ25-15-2.2² 2,5" 220 (M) ou 220 (T) ou 380 (V) 2,2 3,0 47,0 46,0 44,0 42,0 40,0 38,0 32,7 26,7 20,0 15,0 10,0 5,0 1,0 25

Modelo
Ø

Recalque
Tensão (V)

Potência Vazão (m³/h)
Valor válido para altura de sucção a 0 metros

Altura Manométrica Total (mca)

P. Máx.
(mca)

* 1 - Conexão através de espigão | 2 - Conexão através de flange

Motor

Maior vida útil - Classe de isolação F

Protetor térmico embutido no modelo monofásico

Temperatura ambiente até 40 °C

Enrolamento em cobre

Proteção contra poeira e água - IP68

Diferenciais

Sistema de corte (para sólidos não abrasivos e não fibrosos)

Boia de nível no modelo monofásico

Cabo de ligação de 5,5 metros com plugue padrão

Aplicações

Drenagens subterrâneas, fossas, drenagem em porões, poços de elevadores

Transferência de água suja de lagos, rios, cisternas, etc.

Água servida (exceto para líquidos abrasivos ou fibrosos) 

WQ25WQ12


