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Introdução 

Este manual foi elaborado seguindo os padrões da norma: [ABNT NBR 16.746:2019 - Segurança 

de Máquinas - Manual de Instruções - Princípios gerais de elaboração]. Antes de utilizar o equipamento, 

leia as normas de segurança e siga todas as instruções contidas neste manual. 

Nesse manual de instruções constam as informações de apresentação do produto, instalação, 

funcionamento, operação, manutenção, segurança, cuidados necessários com o equipamento e certificado 

de garantia. O manual deve ser guardado para possíveis consultas e para repassar informações sobre os 

filtros de piscina da Lepono do Brasil. 

É de responsabilidade do usuário final realizar a instalação do equipamento de maneira correta, 

realizar as inspeções, manutenções e entrar em contato com uma assistência técnica autorizada para 

realizar os reparos necessários. 

Apresentação 
 

Prezado Cliente: 

 A Lepono possui uma linha completa de filtros de piscina, destinados para realizar a filtragem de 

diversos tamanhos de piscinas residenciais ou coletivas. O tanque do filtro é fabricado em resina 

termoplástica pelo processo de sopro, promovendo alto nível de acabamento e resistência. Sua válvula 

seletora multivias de seis posições fabricada em ABS apresenta alta resistência. 

 

 

Leia e compreenda todas as instruções. 

O não cumprimento de todas as instruções contidas neste manual pode resultar em 

choques elétricos, lesões graves, mau funcionamento do produto, além da perda da 

garantia. 

Símbolos  
 

 

Este é um SÍMBOLO DE ALERTA E SEGURANÇA. Quando você ver este símbolo no 

manual, leia atentamente o texto referente ao símbolo e esteja alerta ao real perigo que 

possa causar. 

 

Leia o manual de operação/instruções antes de utilizar o equipamento. 

 

Faça o descarte dos componentes do equipamento adequadamente, separe-os e encaminhe 

para coleta seletiva. 
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Segurança 
 

 

Itens de segurança obrigatórios 
 

• Caso encontre alguma avaria, dano ou defeito no produto, entre em contato imediatamente com uma 

assistência técnica autorizada ou com o revendedor. Caso identificado alguma inconformidade não 

utilize o equipamento; 

• O equipamento deve ser manuseado por pessoas que estejam devidamente treinadas e habilitadas 

para realizar as operações; 

• O equipamento deve ser instalado em uma base horizontal para prevenir possíveis quedas ou desníveis 

na tubulação; 

• O equipamento necessita estar acoplado ao um sistema de bombeamento para realizar a filtragem 

correta das piscinas. Para seguir os requisitos de segurança, a instalação elétrica do sistema de 

bombeamento deve ser realizada por um profissional habilitado e deve estar em conformidade com os 

requisitos da NR10; 

• O equipamento deve ser utilizado em áreas onde não apresente um fluxo ou acesso de pessoas 

facilmente, para evitar que ocorram acidentes; 

• É recomendado que o filtro de piscina permaneça o mais próximo possível da piscina e abaixo do nível 

de água da piscina; 

• O local onde a motobomba e o filtro da piscina é alocado se chama casa de máquinas. Esse local deve 

ser de fácil acesso, coberto, bem arejado, sem umidade, próximo a piscina e com todas as tubulações, 

conexões e registros necessários para o sistema de circulação e filtragem da piscina; 

• É recomendado que a casa de máquinas possua um dreno para o escoamento de água do seu interior, 

pois caso aconteça algum vazamento nas conexões e tubulações, o contato do equipamento com a 

água pode provocar danos ao motor; 

• As conexões da válvula do filtro de piscina são realizadas utilizando tubos de PVC colados. Certifique 

de realizar a conexão dos tubos corretamente, prestando atenção na qualidade e na data de validade 

da cola; 

• É recomendada a utilização de curvas ao invés de joelhos para a montagem da tubulação do sistema 

de circulação e filtragem de água da piscina; 

• Nunca opere a válvula do filtro com a motobomba ligada; 

• O sistema de filtragem funciona por sucção, portanto eventuais entradas de ar ou vazamentos na 

tubulação comprometerão o funcionamento do sistema de filtragem da piscina; 

• Certifique-se de retirar o equipamento do sistema de bombeamento para realizar as operações de 

manutenção, limpeza e reparos necessários para descartar qualquer perigo de ocorrer acidentes 

durante as operações; 



 

6 
 

• Certifique-se de realizar as manutenções corretamente. A incrustação de sujeira, poeira ou detritos na 

válvula podem causar o emperramento da alavanca seletora de modos; 

• O filtro de piscina realiza a filtragem da água da piscina por meio da sua passagem através de areia, 

que serve como meio filtrante. Certifique de utilizar a quantidade e granulometria correta para a areia 

de filtragem; 

• Nunca modifique o equipamento ou trabalhe com componentes alterados, faltantes ou diferentes dos 

originais; 

• Não instale ou opere o equipamento em atmosferas inflamáveis, explosivas ou com a presença de 

poeira ou próximos a fontes de calor; 

• Nunca utilize o equipamento para qualquer outro fim que não seja os especificados neste manual de 

instruções, sob o risco de acidentes ou danos ao equipamento. 

Visão geral do equipamento 

Aplicação 

Os filtros de piscina Lepono são destinados para realizar a filtragem de piscinas residenciais ou 

coletivas. O tanque do filtro é fabricado em resina termoplástica pelo processo de sopro, promovendo alto 

nível de acabamento e resistência. Sua válvula seletora de seis posições fabricada em ABS apresenta alta 

resistência. 

Diagrama de componentes 

 

1. Alavanca; 

2. Cabeçote; 

3. Manômetro; 

4. Abraçadeira; 

5. Fixação da abraçadeira; 

6. Difusor ou cesto; 

7. Tubo do distribuidor; 

8. Tanque; 

9. Distribuidor; 

10. Crepina. 
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Características técnicas 

ESPECIFICAÇÕES FPL-200 FPL-300 FPL-400 FPL-500 FPL-600 

Areia Filtrante* 18 kg 25 kg 50 kg 100 kg 150 kg 

Área Filtrante 0,07 m² 0,07 m² 0,11 m² 0,18 m² 0,27 m² 

Taxa de Filtração 50 m³/h/m² 50 m³/h/m² 50 m³/h/m² 50 m³/h/m² 50 m³/h/m² 

Pressão Máxima 
2,0 – 2,5 
kgf/cm² 

2,0 – 2,5 
kgf/cm² 

2,0 – 2,5 
kgf/cm² 

2,0 – 2,5 
kgf/cm² 

2,0 – 2,5 
kgf/cm² 

Volume Máximo da 
Piscina (Recirculação 

de 6 horas) 
21.000 litros 21.000 litros 33.000 litros 51.000 litros 78.000 litros 

Volume Máximo da 
Piscina (Recirculação 

de 8 horas) 
28.000 litros 28.000 litros 44.000 litros 68.000 litros 104.000 litros 

Perda de Carga 10 mca 10 mca 10 mca 10 mca 10 mca 

Vazão Nominal 3,5 m³/h 3,5 m³/h 5,5 m³/h 8,5 m³/h 13 m³/h 

Peso Bruto 5,7 kg 6,3 kg 9,1 kg 10,1 kg 15,5 kg 

* Características: areia sílica, livre de carbonatos, terra e matéria orgânica, com tamanho efetivo entre 0,40 e 0,80 

mm e coeficiente de uniformidade inferior a 1,50. Granulometria: 12/20 mesh ou 18/30 mesh. 

Dimensões do filtro (mm) 
 

Modelo A B C D E 

FPL-200 438 512 633 733 306 

FPL-300 545 619 740 840 306 

FPL-400 623 697 818 918 380 

FPL-500 693 767 888 988 479 

FPL-600 775 849 970 1070 585 
 

 
 

Principais riscos de operação 
 

RISCOS PRINCIPAIS CAUSAS CONTROLE DE RISCO 

Incêndio e Explosão. 

Reações com líquidos 

inflamáveis do ambiente 

ou superaquecimento. 

Certifique de não utilizar a motobomba em 

ambientes com produtos inflamáveis. Certifique 

de utilizar a motobomba dentro dos parâmetros de 

operação. 

Choque elétrico. 
Falta de aterramento 

Elétrico da motobomba. 

Instalação elétrica conforme prevê a NR-10; 

Trabalhar em ambiente seco; manter conexões 

elétricas em bom estado. 

Acidentes. 

Contato com os 

componentes moveis do 

equipamento. 

Certifique de que todos os componentes de 

proteção estejam acoplados e isolados antes de 

iniciar o funcionamento do equipamento. 
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Montagem, instalação e funcionamento 

Esquema de instalação 

 

1. Registro do ralo de fundo; 
2. Registro do dispositivo de aspiração; 
3. Registro do skimmer; 
4. Registro de retorno; 
5. Registro do dreno; 
6. Skimmer 
7. Ralo de fundo; 
8. Dispositivo de aspiração; 

9. Dispositivo de retorno; 
10. Abastecimento externo; 
11. Tubulação de rotorno; 
12. Tubulação do skimmer; 
13. Tubulação de ralo de fundo; 
14. Tubulação do dispositivo de sucção; 
15. Pool Clean. 

Carga de areia 

Para colocar a areia no tanque de maneira rápida e segura, siga o passo a passo conforme 

apresentado abaixo: 

1. Desaparafuse e retire a abraçadeira de fixação da válvula; 

2. Retire a válvula do filtro; 

3. Coloque o drenador de areia de modo a realizar a vedação do tudo distribuidor; 

4. Derrame a areia filtrante no tanque do filtro, obedecendo a quantidade necessária para cada filtro. 

Elemento filtrante 

O elemento filtrante a ser utilizado no filtro de piscina deve ser uma areia sílica, livre de materiais 

orgânicos, argila, pó carbonetos e cloretos, composta de quartzo puro (SIO2 99,9%), com tamanho efetivo 

entre 0,40 e 0,80 mm, coeficiente de uniformidade inferior a 1,50 e com granulometria apropriada de 12/20 

mesh ou 18/30 mesh. 
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Montagem da válvula 

Para realizar a montagem da válvula de seis vias no filtro, deve seguir as recomendações 

apresentadas a seguir: 

 

1. Desaparafuse o parafuso da abraçadeira de 

fixação da válvula; 

 

2. Abra a abraçadeira para facilitar a 

montagem da válvula; 

 

3. Posicione a válvula de seis vias no local 

correto do filtro e realize a fixação fechando 

a abraçadeira na válvula; 

 

4. Após realizar o acoplamento da 

abraçadeira, realize o aperto do parafuso 

até que a válvula esteja completamente fixa 

ao filtro. 
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Operação e seus procedimentos 

Válvula  

A válvula de seleção de modos é um componente totalmente desmontável confeccionado em ABS, 

com alta resistência e à prova de corrosão. A válvula direciona o fluxo da água para três orifícios de 

passagem da água dependendo do modo selecionado na alavanca de seleção. 

 

1. Saída de retorno para a piscina; 

2. Dreno de saída da água para o esgoto; 

3. Tubulação de entrada de água. 

A válvula possui um manômetro responsável por indicar a pressão interna do tanque. 

A válvula de seleção apresenta seis modos distintos de operação, e a troca é realizada por meio do 

posicionamento da alavanca de seleção. A alavanca é construída de maneira a proporcionar leveza e 

segurança na alteração de modos de operação. 

 

1. Modo de Filtragem; 

2. Modo de Pré-filtragem; 

3. Modo de Recirculação; 

4. Modo de Retrolavagem; 

5. Modo de Drenagem; 

6. Modo Fechado. 

A válvula possui um difusor que é responsável por distribuir a água sobre o elemento filtrante em 

forma de chuva de modo leve e homogêneo.  
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Modo de filtrar 

 

O modo de filtragem é destinado para realizar a 

filtragem de detritos, partículas ou sedimentos da 

água. Nesse modo, a água entra pela válvula, é 

distribuída pelo difusor no tanque e passa pela areia 

filtrante. A água filtrada entra pelas crepinas e é 

direcionada para retornar para a piscina. É 

recomendado realizar a filtragem da água 

diariamente, sendo de seis a oito horas. Períodos 

maiores ou menores podem ser necessários de 

acordo com a frequência que a piscina é utilizada e 

com a quantidade de poeira presente no ambiente. 

Modo de retrolavar 

 

Esse modo de operação é utilizado para realizar a 

filtragem do elemento filtrante. Conforme a utilização 

do filtro, a sujeira vai se acumulando na areia e pode 

causar a saturação, dificultando a passagem da 

água e aumentando a pressão do tanque. Na opção 

de retrolavagem, a água entra pela válvula, passa 

pelo tubo distribuidor e pela crepina, percorre o 

elemento filtrante, retirando a sujeira e entra na 

válvula, que por sua vez, direciona a água para o 

esgoto. 

Modo de pré-filtrar 

 

Este modo deve ser utilizado após realizada a 

operação de retrolavar, com o intuito de impedir que 

pequenas partículas ou impurezas que 

permaneceram depositadas no meio filtrante 

retornem para a piscina. Nesse modo, a água passa 

pelo meio filtrante e é direcionada para o dreno do 

esgoto, realizando assim a limpeza do sistema 

filtrante. 
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Modo de drenar 

 

Este modo de operação é utilizado em situações em 

que existe a presença de partículas no fundo da 

piscina que o filtro não é capaz de reter, ou em 

situações extremas em que se é necessário esvaziar 

a piscina. Nesse modo a água passa pela válvula e 

vai direto para o dreno do esgoto, sem passar pelo 

filtro ou pelo elemento filtrante.  

Modo de recircular 

 

Este modo é utilizando para manter homogênea a 

mistura dos produtos químicos, durante o tratamento 

da água da piscina. A água passa pela válvula e 

retorna para a piscina, sem passar pelo filtro ou pelo 

elemento filtrante. 

Modo fechado 

 

Este modo é utilizado quando o filtro permanecer 

durante um longo período sem utilização, ou quando 

realizar a manutenção ou a limpeza do pré-filtro da 

motobomba de piscina. Nesse momento não há 

passagem de água pela válvula ou pelo filtro de 

piscina.  

Utilizando o rodo aspirador 

Para utilizar o rodo de aspiração a mangueira deve estar acoplada em um dispositivo de aspiração 

da piscina. Selecione a válvula seletora na posição de filtrar ou drenar, conforme a necessidade do trabalho 

e a operação desejada. 
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Primeira lavagem do elemento filtrante 

Após colocar o elemento filtrante e tudo estiver pronto para a utilização, deve ser realizada a primeira 

lavagem do filtro. Siga as orientações abaixo para realizar a primeira lavagem corretamente: 

a) Posicione a alavanca de seleção na posição de retrolavar; 

b) Abra o registro do dreno do fundo; 

c) Feche o registro do retorno para a piscina; 

d) Abra o registro de saída para o esgoto; 

e) Ligue a motobomba de piscina e acompanhe a saída de água pelo visor de retrolavagem localizado 

na saída de água para o esgoto da válvula. Desligue a motobomba quando o fluxo da água estiver 

perfeitamente limpo. 

Lavagens futuras 

É recomendado que seja realizado o processo de retrolavagem uma vez por semana para piscinas 

residenciais e realizada diariamente nas piscinas de uso coletivo em razão do volume de sujeira filtrada em 

cada caso. 

É muito importante acompanhar a pressão interna do filtro e da rede para evitar possíveis acidentes 

ou danos. A pressão de trabalho pode variar de sistema para sistema, de acordo com a instalação hidráulica 

da piscina. Coloque o filtro na posição filtrante e marque o valor com a pressão que o manômetro indicar, 

sendo que a pressão máxima admissível é de 2,5 kgf/cm². Caso seja identificada uma oscilação superior a 

0,6 kgf/cm² da pressão de trabalho, é recomendado que seja realizada um novo processo de lavagem. 

Manutenção 
 

 

Instruções para Manutenção, Limpeza e Higienização 
 

• Realize uma inspeção visual semanalmente para verificar a presença de vazamento nas conexões 

ou na tubulação; 

• Verifique a pressão interna do filtro frequentemente por meio do manômetro. A pressão máxima 

admissível do filtro é de 2,5 kgf/cm². Caso seja identificada uma oscilação superior 0,6 kgf/cm² da 

pressão de trabalho, é recomendado que seja realizada um novo processo de lavagem; 

• É recomendado que seja realizado o processo de retrolavagem uma vez por semana para piscinas 

residenciais e diariamente nas piscinas de uso coletivo em razão do volume de sujeira filtrada em 

cada caso; 

• Caso seja necessário algum reparo no seu produto, procure uma assistência técnica autorizada, ou 

entre em contato através do SAC: 0800 0011 025. 
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Busca por falhas, soluções dos problemas e reparos 

Tabela para resolução dos problemas 
 

PROBLEMA 
CAUSA OU PROCEDIMENTO 
PARA DETECÇÃO DA FALHA 

SOLUÇÃO 

Alta pressão interna no 
filtro de piscina. 

Alta concentração de partículas de 
sujeiras ou impurezas na areia. 

Realize o processo de retrolavagem 
para limpar a areia. 

Caso necessário, realize a troca da 
areia. 

Nas opções de filtrar e 
recircular, o fluxo de água 
continua indo para o 
esgoto. 

Componentes da válvula com 
defeito. 

Realize a troca do componente do 
filtro. 

Presença de materiais 
sólidos, água turva ou 
leitosa. 

Tempo de filtragem insuficiente. 
Aumente o tempo de filtragem do 
sistema. 

Presença de sujeiras ou partículas 
no filtro. 

Realize a limpeza do filtro. Caso seja 
necessário realize a troca da areia. 

Precipitação de carbonetos devido 
ao pH muito básico. 

Corrija o pH. 

Presença de algas, água 
verde, turva ou manchas 
verdes e pretas nas 
paredes da piscina. 

Baixo teor de cloro. 
Realize uma supercloração para 
corrigir o nível do cloro da piscina. 

Ausência de tratamento contra 
algas. 

Realize o tratamento para a 
prevenção de algas. 

Presença de areia no 
fundo da piscina. 

Areia com a granulometria 
incorreta. 

Selecione uma areia com a 
granulometria correta e realiza a troca. 

Presença de manchas de 
ferrugem nas superfícies. 

Corrosão da parede devido ao pH 
muito baixo. 

Ajuste o pH para o nível correto. 

A água causa irritação nos 
olhos. 

Irritação causada devido ao pH 
inadequado. 

Ajuste o pH para o nível correto. 

Irritação causada devido ao nível de 
cloro inadequado. 

Ajuste o cloro para o nível correto. 

 

Transporte, movimentação e armazenagem 

Transporte e movimentação 

Realize o transporte e a movimentação do equipamento com cuidado para que não ocorra acidentes 

ou quedas. A válvula de seleção é um componente que necessita de cuidado, pois impactos podem danificar 

os componentes internos e causar problemas no funcionamento e operação. 

Armazenamento 

Caso o filtro for ficar um longo período sem uso, coloque a alavanca na posição fechada para prevenir 

que a água circule pelo filtro. As válvulas de filtros para piscinas são válvulas de desvio de fluxo, não de 

bloqueio, portanto é recomendável, para maior segurança, que seja seguido o esquema de instalação que 

acompanha o produto. 
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Descarte 
 

 

Não descarte os componentes do equipamento no lixo comum, separe-os e encaminhe para 

coleta seletiva. Ao serem jogados no lixo comum, os materiais presentes nos componentes 

podem contaminar o solo e lençóis freáticos. Informe-se em seu município sobre locais ou 

sistemas de coleta seletiva. 

 

Garantia 
 

O tanque do seu filtro Lepono é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 36 meses, contados 

a partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor, sendo os 3 (três) primeiros meses de garantia 

legal (Lei 8.078, artigo 26), e os últimos 33 (trinta e três) meses de garantia complementar (Lei 8.078, artigo 

50), concedida pela ACT Importação e Exportação. Os demais componentes do seu filtro Lepono são 

garantidos contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contados a partir da data de emissão da 

nota fiscal ao consumidor, sendo os 3 (três) primeiros meses de garantia legal (Lei 8.078, artigo 26), e os 

últimos 09 (nove) meses de garantia complementar (Lei 8.078, artigo 50), concedida pela ACT Importação 

e Exportação. 

A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de defeitos constatados pelo 

fabricante ou assistente técnico como sendo defeitos de fabricação. 

O consumidor deverá apresentar obrigatoriamente, a nota fiscal de compra do equipamento. 

Regras gerais da garantia 

• Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica autorizada, pois a 

negligência de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente acarretará em outros danos, os 

quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a negar a garantia; 

• É de responsabilidade do Assistente Técnico a substituição de peças e a execução de reparos em sua 

oficina. O Assistente Técnico também será responsável por definir se os reparos e substituições 

necessários serão cobertos ou não pela garantia. 

Exclusão da garantia 

A garantia é automaticamente anulada se: 

• Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do manual de 

instruções e instalação, quanto às condições para instalação do produto, tais como, adequação do local 

para instalação, quedas e utilização inadequada; 

• Houver falta de manutenção preventiva; 
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• O produto tiver sofrido quedas, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver 

sido realizado conserto por pessoas não credenciadas pela ACT. 

Importante 

• Guarde este Certificado em local seguro, apresentando-o junto com a nota fiscal de compra quando 

necessitar de assistência técnica; 

• Eventuais despesas de transporte entre domicilio e Assistência Técnica e outras que se façam 

necessárias serão de responsabilidade do consumidor; 

• A ACT Importação e Exportação reserva-se no direito de alterar este manual sem prévio aviso. 
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Certificado de garantia 
 

• Em caso de garantia, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e seu produto na 
Assistência Técnica Autorizada. 

 

 

 

MODELO: Nº DE SÉRIE: 

CLIENTE: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: UF: CEP: 

TELEFONE: E-MAIL: 

REVENDA: 

NOTA FISCAL Nº: DATA DE VENDA: 

NOME DO VENDEDOR: TELEFONE: 

CARIMBO DA EMPRESA: 
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Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato 
com a Lepono através do nosso site 

www.leponodobrasil.com.br 
 

ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. 
Av. Governador Adolfo Konder, nº 705 – Itajaí SC 

CNPJ: 31.110.755/0001-72 
SAC: 0800 0011 025 

 
Fabricado no BRASIL com controle de qualidade 

ACT 
 

 


