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Introducéao

Este manual foi elaborado seguindo os padrées da norma: [ABNT NBR 16.746:2019 - Seguranca
de Maquinas - Manual de Instrugdes - Principios gerais de elaboragao]. Antes de utilizar o equipamento,

leia as normas de seguranca e siga todas as instru¢des contidas neste manual.

& Atencdo Usuério

E de responsabilidade do usuério final realizar a instalacéo do equipamento de maneira correta, realizar as
inspecbes, manutencdes e entrar em contato com uma assisténcia técnica para realizar os reparos

necessarios.
Apresentacéao

Prezado Cliente:

A bomba centrifuga CPm130(P) de alto desempenho com motor de imd permanente e inversor,
disponivel nas opcdes de tensdo Bivolt. Oferece ajuste de pressdo, operacdo silenciosa, protegéo
anticongelante, economia de energia e multi-protecdo com tensdo ampliada. Indicada para abastecimento

de agua residencial, sistemas de refrigeracao e reforco de pressao.

Leia e compreenda todas as instrugoes.

O ndo cumprimento de todas as instrugfes contidas neste manual pode resultar em
choques elétricos, lesbes graves, mau funcionamento do equipamento, além da
perda da garantia.

Simbolos

Este é um SIMBOLO DE ALERTA E SEGURANCA. Quando vocé ver este simbolo no
manual, leia atentamente o texto referente ao simbolo e esteja alerta ao real perigo que
possa causar.

1)
i

Leia 0 manual de operagéao/instrucdes antes de utilizar o equipamento.

Faca o descarte dos componentes do equipamento adequadamente, separe-0s e encaminhe
aﬁ para coleta seletiva.
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Seguranca

& Itens de seguranca obrigatorios

o Caso possua alguma avaria, dano ou defeito no equipamento, entre em contato imediatamente com
uma assisténcia técnica especializada ou com o revendedor. Caso identificado alguma inconformidade
nao utilize o produto;

¢ Alnstalacdo do equipamento deve ser realizada por um profissional qualificado, conforme os requisitos
da NR10;

o Certifigue-se de desligar o equipamento da rede de energia antes de realizar as operagcfes de
manutencgédo, limpeza e reparos necessarios para descartar qualquer perigo de ocorrer acidentes
elétricos durante as operagfes de manutencao;

e Certifiqgue-se de que todas as estruturas de cabos elétricos estejam em bom estado e sem nenhum dano
aparente quando ligar o equipamento;

o Certifigue-se que todos os cabos do equipamento estejam conectados corretamente e que ndo possua
nenhum cabo de energia/poténcia solto, ou sem aterramento antes de ligar o equipamento;

¢ Nunca modifiqgue o equipamento ou trabalhe com componentes alterados, faltantes ou diferentes dos
originais;

¢ Nao instale ou opere o equipamento em atmosferas inflaméaveis, explosivas ou com a presenca de
poeira;

e Mantenha a area de trabalho limpa, iluminada e com as marcacfes necessarias. Areas mal iluminadas
e desorganizadas proporcionam a ocorréncia de acidentes;

e Certifique de utilizar os EPI’s necessarios de acordo com as atividades a serem realizadas. Utilize luvas,
protetores auriculares, 6culos de protecdo e botas de segurancga;

¢ Nunca movimente o equipamento pelo cabo de energia, essa acdo pode causar danos severos ao
equipamento;

¢ Nunca utilize o equipamento para qualquer outro fim que ndo seja os especificados neste manual de
instrucdes, sob o risco de perda de garantia, acidentes aos operadores e/ou danos ao equipamento.

e E estritamente proibido submergir a bomba na agua. Aplique um anticongelante se a temperatura da
agua estiver abaixo de 4°C.

e A bomba d'4gua foi projetada para bombear apenas agua limpa, isenta de substéncias explosivas,
particulas solidas ou fibras. Nunca use a bomba para bombear liquidos inflaméveis e/ou explosivos,

como gasolina, alcool, etc., pois isso pode causar exploséo.



Viséo geral do equipamento

Aplicacéao

A bomba CPm130(P) tem vérias aplicacdes, sendo as principais abastecimento de &gua residencial,

sistemas de refrigeragéo e refor¢co de presséo.

Diagrama

1. Succgéo;

2. Tanque de expanséao;

3. Saida de recalque;

4. Caixa do inversor;

5. Tampa defletora;

6. Motor da bomba;

Descricdo do modelo

CPm 130 P

Plastico

I Especificacao do

Seérie




Dimensodes

)
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Dimensions (mm)

Model DR | N2 T T, X N T T e S -
CPrm130P Gl G 8y 9B 220 88 72 241 71 125 9% 9% 13
Caracteristicas técnicas
ESPECIFICACOES CPm130(P)
Poténcia 0.37 kW
Corrente de Entrada do Motor 21A
Corrente de Entrada do Controlador 35A
Vazao Nominal 3.0 m%/h
Pressédo Nominal 15m
Vazao Maxima 4.9 m3/h
Altura Maxima 21m
Velocidade de Rotacdo 3000 r/min
6m

Succéo

Faixa de Presséo Operacao

1.5 - 2.5 kgficm?

Peso liquido

6 Kg

Prazo de garantia

24 Meses

Z)




Pressao de trabalho

MODELO CONFIGURACAO DE FABRICA

CPm130(P) 2.0 kgf/cmz

Célculo do valor da presséo de trabalho:
P - Valor da pressao de trabalho (altura manométrica da bomba)
H - A altura vertical entre a saida da bomba e o ponto mais alto de uso; (1.0kgf/cm2 = 10m)

P = H/10+1.0kgf/cm?

Curva de performance

25,00

20,00

15,00

CPm130(P)
10,00

Altura Manométrica Total (mca)

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Vazdo (m3/h)

Principais problemas de operacgéao

Precaucoes

Sempre que possivel, instalar a bomba d'agua em area sombreada, fria e seca. Se a bomba d'agua deve
ser usada ao ar livre, ndo a exponha a luz solar direta, caso contrario, causara danos a bomba d'agua e

causara perigo elétrico.
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Evite usar a bomba d'dgua se a temperatura ambiente estiver acima de 45°C e abaixo de 10°C, e ndo use

a bomba se a temperatura da 4gua exceder 90°C.

& Atencdo Usuério

Desligue sempre o aparelho da alimentagdo antes de montar, desmontar ou limpar. Os aparelhos podem
ser utilizados por pessoas com capacidades reduzidas capacidades fisicas, sensoriais ou mentais ou falta
de experiéncia e conhecimento, se tiverem sido dados supervisdo ou instrucéo relativa ao uso do aparelho
de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As criancas hdo devem brincar com o produto.
Bombas sem indicacdo de que estdo protegidas contra o efeito do congelamento ndo devem ser deixados
fora durante condicfes climaticas congelantes. A limpeza, manutenc¢éo ou até mesmo o cabo de alimentagao

estiverem danificados, deve ser reparada por um profissional qualificado.

Montagem, instalac&o e funcionamento

Instalacao do equipamento

Este produto deve ser instalado por um técnico qualificado, pessoa que é proficiente com esta instrugao. A
instalacdo e operacdo devem estar de acordo com regulamentos locais e os critérios de operacao
reconhecidos. Instale o gasoduto corretamente de acordo com a exigéncia de esta instrugcdo e proteja-a

contra congelamento. Para realizar a montagem do equipamento siga as orientagdes apresentadas abaixo:

e Equipamentos instalados a céu aberto devem possuir as prote¢des necessarias para que nao ter contato
com chuvas ou umidade;

e Posicionar o equipamento em um solo plano, sem elevagdes;

o Realize estruturas de suporte para ajudar a suportar o peso e os esfor¢os das tubulagbes, para que ndo

atrapalhe e danifiqgue o equipamento.

Procedimento de instalacdo do equipamento

Para bombas recém-instaladas, certifique-se de encher completamente o corpo da bomba e a entrada com

agua antes de liga-la.

Encha a bomba seguindo as instru¢cdes abaixo antes de iniciar:

1. Abra o parafuso de escorvamento ou a saida da bomba e encha o corpo da bomba até que esteja
completamente cheio.

2. Ligue a energia para iniciar a bomba de dgua. Neste momento, ndo é necessério apertar o parafuso
de escorvamento para acelerar a eliminagcédo do ar do interior da bomba. Geralmente, a bomba comeca a

9
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operar normalmente apdés 3 minutos. Depois disso, aperte o parafuso de escorvamento.
3. Se a bomba néo conseguir bombear agua, pode ser que ndo tenha 4gua suficiente no corpo da bomba.

Nesse caso, repita o procedimento acima.

A Atencdo Usuério

e ApOs realizar a instalacdo da bomba na posi¢édo correta, a vélvula de entrada deve permanecer
totalmente aberta, enquanto a valvula na saida deve ser aberta aos poucos depois que a bomba
iniciar;

e A bomba deve ser instalada o mais proximo da fonte de captacdo de agua, garantindo a auséncia de
particulas e sélidos em suspenséo tais como areia, rochas, folhas ou galhos;

e Se possivel, evite 0 uso de curvas, cotovelos e acessorios. Conexfes de succdo devem ser sem
entrada de ar. Para garantir esta condi¢cdo, utilize um material vedante adequado em todas as
emendas;

e Avélvula de pé deve estar verticalmente instalada com uma distancia de pelo menos 30 cm do fundo
do poco;

e Avélvula de pé ndo deve ficar acima da lamina da 4gua e nem deve ficar tocando o fundo do poco;

e Para garantir um melhor funcionamento da motobomba, é necessario reduzir a quantidade de curvas
na tubulacéo;

o Atubulacdo deve estar bem fixada para que nenhuma tenséo seja transmitida para a bomba,;

¢ Recomenda-se instalar um filtro na tubulacéo de entrada para evitar entrada de particulas sélidas.

10
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A Atencao Usuario

Certifique de respeitar as normas de prevencdo de acidentes e utilizar os equipamentos de protecdo

necessarios para o procedimento de instalacdo da bomba.

Instalacao elétrica

A Atencdo Usuéario

Todos os procedimentos elétricos devem ser realizados por um profissional qualificado e seguindo
em conformidade os requisitos da NR10;

A bomba deve estar devidamente aterrada;

Certifique que a bomba esteja desconectada da fonte de energia antes de desconectar o terminal
elétrico do motor ou realizar qualquer manutengéo ou reparo na bomba;

Certifique que a tenséo e a frequéncia sejam compativeis com a energia elétrica disponivel;

A placa indica a tensao de trabalho, certifique-se de que o motor corresponde a fonte de alimentacao;
Se a area de trabalho da estiver longe da fonte de energia, é necessario aumentar adequadamente
a espessura das linhas de alimentacédo para evitar queda significativa de tenséo, o que poderia afetar
a operacdo normal da bomba,;

Se a motobomba for utilizada ao ar livre, 0 cabo de extensédo devera ser feito de borracha especifico
para ambientes externos. Se o cabo de alimentacdo estiver danificado, a substituicdo devera ser

realizada por pessoal com qualificac@o profissional para prevenir acidentes.

Operacéao e seus procedimentos

Iniciar o equipamento

Certifiqgue que o equipamento nao inicie sem agua. Iniciar a seco pode causar danos aos rolamentos
e no selo mecanico;

Certifique-se que todos os parafusos estejam bem fixados;

Certifique que a direcéo do fluxo esteja na posicéo correta;

Verifigue que todas a tubulagdes estejam fixadas corretamente e que possam suportar as pressoes
internas e garantir o abastecimento necessario para o equipamento;

O equipamento deve ser instalado o mais proximo possivel da fonte de captagédo de agua, garantindo

a auséncia de particulas e sélidos em suspensao tais como areia, rochas, folhas ou galhos;

11
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e E recomendado bombear a 4gua por um tempo para fora do reservatorio, ou realizando a descarga
dessa agua, para eliminar eventuais impurezas contidas na instalagdo hidraulica do sistema de

abastecimento de agua;

Painel de Controle

3,88

Pressure (bar) Temperature (°C)

@ RUN [ X"

_|_

Os valores padrdo dos parametros da bomba elétrica sdo valores ideais, que

BN

atendem a maioria das condi¢cdes de aplicacdo em campo. Geralmente, ndo é
necessario modificar as configuracfes; caso haja necessidade, isso deve ser feito
sob a orientacdo de profissionais. Caso contrario, eventuais danos ou perdas serao

ATENCAO de responsabilidade do usuario.

BOTAO FUNCAO
1. Pressione o botdo "+" ou "-" uma vez para entrar na configuracdo do valor de

pressédo de trabalho, e os dados na tela irdo piscar para mostrar o valor de
presséao de trabalho configurado. Apds a configuracao, pressione o botao "SET"
para salvar o valor configurado ou automaticamente salvar o valor de

configuracdo apds 20 segundos sem operacao.

ae

2. Pressione ambos os botdes "+" e "-" para desbloquear ou bloquear os botdes

no painel; o valor padréo é o estado desbloqueado.

12
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1. Alterne a bomba entre os modos ligado e desligado ao pressionar brevemente
0 botdo On/Off; a bomba comecara a funcionar automaticamente quando a
presséo for menor que a pressao configurada.

2. Pressione e segure o botdo On/Off por 3 segundos ho modo de aumento de
pressdo, a bomba mudard para o modo manual, exibindo Lxx (xx significa a
frequéncia de trabalho).

3. Pressione e segure o botdo On/Off por 3 segundos no modo manual, a bomba

mudara para o modo de aumento de presséo, mostrando a pressao de

trabalho em tempo real.

4. Modo manual: Pressione o botdo "+" ou "-" para ajustar a frequéncia conforme
desejado, e a tela exibira uma piscada durante o ajuste. A cada
pressionamento do botédo "+" ou "-", o alarme emitira um curto “bip”, e cada
pressionamento serd adicionado ou subtraido em 1hz. A pressao alvo sera

exibida apés 20 segundos ou ao pressionar para salvar e sair imediatamente.

1. Entre no menu de configuracao.

2. Selecione o item de configuracdo no menu.

3. Salve o valor configurado.

Instru¢cdes de Configuracéo

Configuracdo de Parametros:

Ajuste os itens e digitos dos parametros com os botées "+" ou "-".
Selecione o item de configuracéo e salve o valor da configuracdo com o botéo "SET".

Configuracédo de fabrica: O valor pisca na tela durante a configuracao;

Configuracdo da Presséo de Trabalho: [Faixa: 1,00-8,00 kgf/cm?] pressione diretamente "+" ou "-" para
aumentar/diminuir a presséo de trabalho.

Outros parametros de BO1 a B17:

Pressione "SET" e exiba "B0O1" > ajuste com "+" ou "-" para alterar os itens de configuracéo >
pressione "SET" para selecionar o item e entrar na configuragéo > Ajuste com "+" ou "-" para alterar o
parametro > pressione "SET" para salvar.

DISPLAY INSTRUCAO

[Faixa: 10-90%, FS:80]
Pressao de Partida Automatica: Defina o parametro de presséo de

partida automatica.

A bomba inicia automaticamente quando a pressao cair para uma

porcentagem do valor da presséo de trabalho.

13
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Comando: Pressione "SET" > "B01" > "SET" > Ajuste o digito [10-90%] >

"SET" para salvar.

[00: Positivo 01: Reverséao, FS:00]

Direcao de Rotacdo do Motor: Ajuste a direcdo de rotacao do motor. A
rotacao correta é no sentido horério, vista do lado da tampa do
ventilador. DEVE parar o motor para ajustar.

Comando: Pressione "SET" > "B02" > "SET" > Ajuste o digito [00 ou 01]

> "SET" para salvar.

[Faixa: 0-Valor da Presséo de Partida, FS:0.5]

Protecao contra funcionamento a seco (Protecdo contra vazamento de
tubulacdo): Se a presséo de trabalho cair abaixo do valor definido, a
bomba parara de funcionar.

Comando: Pressione "SET" > "+" ou "-" [B03] > "SET" > Ajuste o digito [0-
SP] > "SET" para salvar.

[Faixa: 10-180 segundos, FS:180]

Tempo de parada da bomba: O tempo que a bomba leva para parar de
funcionar quando esta em funcionamento a seco.

Comando: Pressione "SET" > "+" ou "-" [B04] > "SET" > Ajuste o digito
[10-180] > "SET" para salvar.

[00: Habilitar 01: Desabilitar FS:00]

Protecdo automatica: Ativa ou desativa a funcéo de prote¢cdo automatica
guando a pressao de trabalho da bomba tiver flutuagdes irregulares.
Comando: Pressione "SET" > "+" ou "-" > [B0O5] > "SET" > Ajuste o digito
[00-01] > "SET" para salvar.

[00: Exibir presséo de trabalho(kgf/cm?2) 01: Frequéncia em tempo real
(Hz) 02: Poténcia em tempo real(kW)]

Item de exibicdo em tempo real: Ajuste o item de exibicdo em tempo real.
Comando: Pressione "SET" > "+" ou "-" [B06] > "SET" > Ajuste o digito
[00-02] > "SET" para salvar.

[Faixa: 10-50, FS:30.]

Diminua o valor se a bomba néo parar ou parar por um longo tempo
guando a torneira é fechada; aumente o valor se a bomba parar durante o
uso de 4gua.

Navegacéo: Pressione "SET" "+" ou "-" [BO7] "SET" Ajuste digital [10-30]

"SET" para salvar.

14
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[00:Habilitar 01:Desabilitar FS:01.]

Abra ou feche a funcdo de protecdo anticongelante.

Esta funcéo é usada para area de congelamento para proteger bombas.
Navegacéo: Pressione "SET" ">" ou "-" [B14] "SET" > Ajuste digital ['00"

ou "01"] > "SET" para salvar.

[Faixa: -10°C-+10°C FS: 5°C.]

Para ajustar a temperatura de partida da protecao anticongelante.

A bomba iniciar4 automaticamente quando a temperatura da agua no
corpo da bomba cair para este valor de ajuste. Prevenira que a dgua na
bomba congele e quebre o corpo da bomba. Esta baseado na
configuracdo 814 esta habilitado ("00").

Comando: Pressione "SET" "+" ou "-" [B15] (-10°C~+10°C] > "SET" para

salvar.

[Faixa: +20°C+40°C FS: +30°C]

Para ajustar a temperatura de parada da prote¢céo anticongelante.
Quando a bomba € iniciada devido a ativacao da protecao anticongelante.
Ela parard automaticamente quando a temperatura da agua atingir este
valor de ajuste. Esta baseado na configuragdo 814 esté habilitado ("00").
Comando: Pressione "SET" "+" ou "-" [B16] "SET" > Ajuste digital [20°C-
40°C]> "SET" para salvar

[Faixa: 40°C-130°C FS: 75°C.]

Para ajustar as temperaturas de protecdo contra superaquecimento da
agua. Se a temperatura da agua atingir este valor de ajuste, a bomba
parard para protecdo. Apos protegida, a bomba iniciara automaticamente
até que a temperatura caia 2°C (2°C abaixo da temperatura de ajuste).
Comando: Pressione "SET" "™ ou "-" [B17] "SET" > Ajuste digital [50°C-
110°C)> "SET" para salvar.

INDICADOR INSTRUCAO

1. Quando a energia € ligada no estado de tela

desligada, PLD, poténcia e numero de versao do

software serdo exibidos em ordem, exemplo: PLD-
0.90-v01).

2. O valor da pressédo em tempo real é exibido no

estado normal.

15
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3. O valor de presséo predefinido € exibido quando
a pressao de trabalho € definida.

4. O parametro da funcdo ou o valor do parametro
da funcédo é exibido quando o parametro é
ajustado.

5. Exibe o cédigo de erro em caso de falha da

bomba elétrica.

. O indicador acende ao ligar a bomba, permanece
aceso quando a bomba esta funcionando, mas

RUN ainda nado alcancou a presséo definida.

O indicador acende ou apaga quando esta
B blogqueado ou desblogueado.

Manutencéao e Precaucgdes

Q Instrucdes para Manutencéo, Limpeza e Higienizacao

o Certifiqgue de retirar o equipamento da energia antes de realizar qualquer operagdo de manutencéo
ou limpeza, para prevenir que nao ocorra acidentes;

¢ Mantenha o local de instalagdo sempre limpo;

e Desconecte a alimentacéo, drene a agua e limpe o corpo da bomba se a bomba d'agua néo for usada
por um longo periodo, instale a bomba d'agua em area sombreada, fria e seca. Ao reiniciar, remova
a tampa do ventilador e gire o ventilador manualmente até que o ventilador possa girar suavemente
se a homba d'agua nao puder operar normalmente.

e Na&o é necessario nenhum cuidado e manutengéo de rotina durante o uso normal regular da bomba
d'agua.

e Funcao a prova de ferrugem: A bomba esté no estado ligado, se a bomba néo foi usada por um longo
tempo, ela ira automaticamente executar a bomba por 20 segundos a cada 24 horas para evitar que

a ferrugem do corpo da bomba bloqueie a roda d'agua.
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Precaucoes

Sempre que possivel, instalar a bomba d'agua em area sombreada, fria e seca. Se a bomba d'agua deve
ser usada ao ar livre, ndo a exponha a luz solar direta, caso contrario, causara danos a bomba d'agua e

causard perigo elétrico.

Evite usar a bomba d'dgua se a temperatura ambiente estiver acima de 45°C e abaixo de 10°C, e ndo use

a bomba se a temperatura da 4gua exceder 60°C.

Busca por falhas, solu¢cdes dos problemas e reparos

Tabela para resolucéo dos problemas

PROBLEMA

CAUSA OU PROCEDIMENTO PARA
DETECCAO DA FALHA

SOLUCAO

A bomba néo inicia

A presséao da tubulacéo é maior que o
valor de ajuste da bomba

Aumenta o valor da pressdo de
trabalho ou ajusta o parametro BO1

O valor do parametro BO1 é muito
baixo

Aumenta o valor do parametro BO1

A tubulagcdo ou a torneira esta
bloqueada

Verifica a tubulagéo e a torneira

A bomba néo para

Sensor de pressao com falha

Trocar o sensor de pressdo

Vazamento na tubulacdo ou torneira
nao fechada completamente

Verificar a tubulacdo e as torneiras

Valor da presséo de trabalho muito alto

Diminuir o valor

trabalho

da pressdo de

Reversdo do motor

Ajustar a direcdo de rotacdo do motor
através do parametro B02

A tubulacdo esta sem agua, mas a
protecdo contra funcionamento a seco
nao esta disponivel

Ajustar o parametro BO3 ou B0O5 para
ativar a funcdo de protecdo contra
funcionamento a seco

A bomba funciona, mas
ndo sai agua

Reversao do motor

Ajustar a direcdo de rotacdo do motor
através do parametro B02

Tubulacdo blogueada ou valvula de
retencdo ndo abre

Verificar a tubulacdo e a vélvula de
retencao

Sem agua

Aguardar o abastecimento de agua

Alerta de falta de agua

Grande flutuacao da presséo da agua
leva a um erro de julgamento de falta
de &gua pelo controlador

Alterar o parametro BO5 para 01

Fluxo excessivo leva a uma pressao
muito baixa no corpo da bomba

Diminuir o parametro BO3 ou adicionar
uma valvula de estrangulamento

—
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O diametro da saida € muito grande

Trocar por uma saida de diametro
adequado ou adicionar uma valvula de
estrangulamento

Falta de 4gua

Aguardar o abastecimento de agua

CODIGO y y
DE RAZAO DA FALHA SOLUCAO
ALERTA
1. Atensdo aumenta para 180V (1 fase) /310V (3
[Baixa Tensso] Tensdo de entrada fases), a falha sera removida automaticamente e
E01 inferior a 130V (1 fase) /245V (3 as bombas podem funcionar novamente;
fases)
2. Instalar um estabilizador de tenséo.
1.A tenséo cai para 280V (1 fase)/465V (3 fases),
[Alta Tens&o] Tenséo de entrada a falha sera removida automaticamente e as
EO02 superior a 280V (1 fase) /465V (3 bombas podem funcionar novamente;
fases) 2. Instalar um estabilizador de tenséo.
1. Desligar a energia. Reconectar o fio de sinal ao
sensor de pressao para garantir uma boa conexao.
. 2. Verificar o terminal de conexao no controlador e
EO3 [Falha no sensor de pressao] garantir uma boa conexao.
3. Trocar o fio de sinal.
4. Trocar o sensor de pressao.
1. Resfriar. A temperatura interna do médulo IPM
[Temperatura do médulo IPM muito reduzida para 80 graus, a bomba retorna a
EO4 alta] operac&o normal.
2. Instalar a bomba em local bem ventilado.
EO5 Lirﬁtfg]a(? ecsoenrgg dsoc;brecarga da 1.Verificar a situacéo de funcionamento da bomba.
[Falha do sensor de 1. Levar o controlador para um local fresco.
EO6 .
temperatura do médulo IPM] 2 Verificar 0 Sensor.
E07 [Conflito de IP da unidade da Verificar a configuracdo da série pelo item 808 e
bomba] substituir o valor de repeticéo.
[Falta de fase/Sobrecorrente]
a. Rotor travado por induzido : .
quebrado, ferrugem ou esgoto 1. Renovar o impulsor ou limpar a ferrugem e o
dentro do corpo da bomba. esgoto;
b. Ma conexéao entre motor e
EO8
controlador. -~ ]
c. A resisténcia trifasica da bomba | 2. Verificar ou renovar o fio conectado entre o
esta desbalanceada devido ao motor e o controlador.
enrolamento do motor.
d. Falta de fase do motor. 3. Trocar o motor.
E09 [Protecao contra corrente excessiva | 1. Verificar e remover a causa da sobrecarga do

do IPM]

motor.

P
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2. Interferéncia do ambiente externo.
E10 [Falha de partida] 1. Verificar instalacédo e conferir parametros.
[Falha de conexdo da unidade da 1. Verificar a conexdo para remover a falha.
E11
bomba] 2. Renovar o fio de conexéo.
E13 [Falha de comunicacéo entre a tela Verificar o terminal de conexdo da placa PCB.
do display e a placa de controle]
1. Verificar e substituir a fiacdo.
ERR [Falha do transmissor de pressao]
2. Substituir o transmissor.
_ . 1. Ajustar o parametro B0O5 para 01.
[Aviso de falta de 4gua]
1. A presséao de trabalho da bomba | 2. Reduzir o valor de configuragdo BO3 ou limitar o
tem flutuacéo errética. fluxo de saida.
PO1 2. Press@o menor que a — _
configuracao BO3. 3. Substituir a tubulacdo de pequeno didmetro ou
3. Saida muito grande para manter | adicionar valvulas de estrangulamento.
a pressao. 4 A q 50 do f . q
4. Falta de agua. éléuguar ar a restauracao do fornecimento de

Transporte, movimentacdo e armazenagem

Transporte e movimentacgéo

e Certifique que a motobomba permaneca em uma posicdo estavel durante o manuseio do
equipamento e a instalagdo para evitar possiveis avarias durante as operagoes;

e Empilhamento méximo do produto é 8 caixas.

Armazenamento

e O equipamento deve ser armazenado e instalado em um local limpo e sem a presenga de poeira,
coberto, seco e longe de fontes de calor que podem prejudicar o comportamento do equipamento;

¢ Quando armazenado por longos periodos o equipamento deve ser embalado adequadamente para
prevenir incrustacoes de poeira e sujeira;

¢ Quando armazenado, o equipamento deve ser mantido na caixa.

Descarte

° N&o descarte os componentes do equipamento no lixo comum, separe-0os e encaminhe para
ﬁ coleta seletiva. Ao serem jogados no lixo comum, as substancias quimicas presentes nos
componentes eletrdnicos podem contaminar o solo e lengéis fredticos. Informe-se em seu

municipio sobre locais ou sistemas de coleta seletiva.
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O seu produto LPN CPm130(P) é garantido contra defeitos de fabricagéo, pelo prazo de 24 meses contados
a partir da data de emissdo da nota fiscal ao consumidor, sendo os 3 (trés) primeiros meses de garantia
legal (Lei 8.078, artigo 26), e os meses seguintes de garantia complementar (Lei 8.078, artigo 50),
concedida pela LPN.

A garantia compreende a substituicdo de pecas e mao de obra no reparo de defeitos constatados pelo

fabricante ou Assistente Técnicos como sendo defeitos de fabricagao.

O consumidor devera apresentar obrigatoriamente, a nota fiscal de compra do equipamento.
Regras gerais da garantia

¢ Qualquer anormalidade devera ser reportada imediatamente a assisténcia técnica autorizada, pois a
negligéncia de uma imperfeicdo, por falta de aviso e revisdo, certamente acarretara outros danos, 0s
guais nao poderemos assistir e, também, nos obrigara a negar a garantia;

e E de responsabilidade do Assistente Técnico a substituicio de pecas e a execucdo de reparos em sua
oficina. O Assistente Técnico também serd responsavel por definir se os reparos e substituicbes

necessarios serao cobertos ou ndo pela garantia.
Excluséo da garantia

A garantia é automaticamente anulada se:

¢ Na instalagdo do equipamento ndo forem observadas as especificacdes e recomendag6es do manual
de instrucdes e instalagdo, quanto as condi¢bes para instalagéo, tais como, adequacgéo do local para
instalacdo e utilizagédo inadequada,;

e Houver falta de manutencéo preventiva,

¢ O equipamento tiver sofrido quedas, alteracdes ou modificaces estéticas e/ou funcionais, bem como,

tiver sido realizado conserto por pessoas néo credenciadas pela ACT.

Importante

e Guarde este Certificado em local seguro, apresentando-o junto com a nota fiscal de compra quando

necessitar de assisténcia técnica;

e Eventuais despesas de transporte entre domicilio e Assisténcia Técnica e outras que se facam

necessarias serao de responsabilidade do consumidor;
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A ACT Importacdo e Exportagdo reservam-se no direito de alterar este manual sem prévio aviso.
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Certificado de garantia

® Em caso de garantia, este Certificado deve ser entregue junto com a nota fiscal e seu equipamento na
Assisténcia Técnica Autorizada.

MODELO: N° DE SERIE:

CLIENTE:

ENDERECO:

CIDADE: UF: CEP:

TELEFONE: E-MAIL:

REVENDA:

NOTA FISCAL Ne: DATA DE VENDA:

NOME DO VENDEDOR: TELEFONE:

CARIMBO DA EMPRESA:
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Em caso de davidas ou sugestfes, entre em contato
com a Lepono através do nosso site
www.leponodobrasil.com.br

ACT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Av. Governador Adolfo Konder, n° 705 — Itajai SC
CNPJ: 31.110.755/0001-72
SAC: 0800 0011 025

Fabricado na CHINA com controle de qualidade
ACT
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